
 

 הוראות תחזוקה ושמירה על רצפת פרקט למינציה
 

לשפוך מים בשום אופן רצפת פרקט למינציה אינה עמידה בפני רטיבות ולחות ולכן אסור 

 על פרקט למינציה ויש לייבש היטב ומיד כל מקור רטיבות על פרקט או בסביבתו.

ניגוב במטלית לחה ניקוי פרקט ייעשה אך ורק על ידי שאיבת אבק או מטאטא ולאחר מכן 

בלבד מומלץ להשתמש בחומר ייעודי לרצפת פרקט בתוך דלי מים לטבול את הסמרטוט 

 ולסחוט ורק אז לנגב את הפרקט.

שחיקת הפרקט יש לשים באופו קבוע מדבקות לבד או עדיף מסמרי טלפון  למניעת

 מתחת לרגלי רהיטים לשמירה על הפרקט ולמניעה של שחיקה מקומית.

קת הפרקט ושמירה עליו יש להחליף גלגלי כסאות מחשב העשויים פלסטיק למניעת שחי

 בגלגלי סיליקון המיועדים לרצפת פרקט.

חומרים חריפים להסרת כתמים, בחומרי ניקוי המכילים כימיקלים ואין להשתמש ב

למיניהם אלא להשתמש בחומר ייעודי המותאם  אצטוןו/או חומצה ו/או  אקונומיקה

 לרצפות פרקט בלבד.

 אין לגרור רהיטים על פרקט אלא להרים ולהזיז.

לנקות את רצפת פרקט באורח חשוב מור על רצפה נקייה מאבק, בוץ או חול. לש שי

 תדיר על ייבש )באמצעות שאיבת אבק או מטאטא(.

הקשורה לתחזוקה ולשמירה על הפרקט בכל מקרה של חוסר בהירות או בירור או שאלה 

 ניתן להתקשר אלינו להדרכה מבעוד מועד.

זכור כי אחריות יצרן אינה מכסה פגיעה מפני רטיבות, לחות, שחיקה ואי שמירת הוראות 

 פרקט למינציה יכול להאריך שנים רבות עם שמירה ותחזוקה זהירה ונכונה  יצרן.

 ושמירה על רצפת פרקט. ניתן להשיג אצלנו את כל האביזרים להגנה
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